DMK31AFO3.AS

0di Plinio Camaiti

hi oggi vuole dedicarsi alla ri-
‘ presa planetaria di solito acqui-

sta e adatta al telescopio una
webcam, ovvero una piccola ed econo-
mica telecamera progettata per le co-
municazioni multimediali tramite in-
ternet. Dopo avere fatto le necessarie
esperienze di ripresa e di elaborazione
dei filmati, molti si rendono perd rapi-
damente conto che le webcam, anche
le migliori e le pitt performanti, pos-
siedono una risoluzione limitata (in ge-
nere 640x480), producono immagini
piene di rumore elettronico, ed hanno
una dinamica (quantita di sfumature
tonali) decisamente bassa.

E accaduto cosi che qualcuno si &
preso la briga di selezionare alcune te-
lecamere piu adatte all’uso astrono-
mico, anche se non espressamente
progettate per questo scopo, selezio-
nando alla fine una serie di interes-
santi telecamere di produzione tede-
sca, le Imaging Source, distribuite in
Italia dall’Ottica San Marco di Porde-
none.

Incuriositi da questi prodotti, ab-
biamo richiesto e ottenuto uno dei
modelli secondo noi piu interessanti,
la camera monocromatica DMK
31AF03.AS.

per 'imaging planetario...
ma non soltanto!

Una telecamera Firewire

Una delle caratteristiche pil interes-
santi di questa serie di telecamere € che
utilizzano 1'interfaccia Firewire IEEE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Strumento Camera Imaging Source DMK31AF03.AS
Sensore Sony ICX204AK
Tipo Scansione progressiva

Grandezza e Risoluzione

1/3", 1024x768 pixel

Dimensione pixel

4,65 x 4,65 micron

llluminazione minima

0,5 Ix in caso di 1/15s, guadagno 20 dB

Gamma dinamica

ADC: 10 bit, uscita: 8 bit

Rapporto S/N ADC: 9 in caso di 25 °C, guadagno 0 dB
Tempi di esposizione da 1/10 000 di secondo a 60 minuti
Guadagno da0a36dB
Dimensioni 50,6 mm x 50,6 mm x 50 mm
Costruttore Imaging Source Europe GmbH - Germania
Peso 265 ¢

Distributore in Italia

Centro Ottico San Marco - www.otticasanmarco.it

Prezzo al pubblico (cavo e alimentatore esclusi)

727 euro



1394 invece della pili conosciuta e dif-
fusa USB.

L’interfaccia Firewire, sviluppata
negli anni 90 dalla Apple Computer
per essere utilizzata nei personal com-
puter e nei dispositivi multimediali, of-
fre alcuni vantaggi decisivi rispetto al-
la USB 2.0: prima di tutto ha una gran-
de ampiezza di banda che la rende ot-
timale per trasferire dati audio e video
all’impressionante velocita di 400 KB-
ps. Inoltre non impegna il processore
del computer in quanto permette una
comunicazione “peer-to-peer” tra i di-
spositivi, che possono comunicare tra
loro senza dover utilizzare il computer
come arbitro. Per esempio una video-
camera digitale potrebbe riversare il
filmato video su un hard disk esterno
senza |’intervento del computer. 1l mo-
tivo per cui I'interfaccia Firewire & re-
lativamente poco diffusa nonostante la
sua superiorita tecnica rispetto all’in-
terfaccia USB & per una questione di
brevetti. Infatti la Apple Computer pre-
tende il pagamento di royalties per 1'u-
tilizzo di questa tecnologia.

Chi non possiede un PC dotato di in-
terfaccia IEEE 1394, pud in ogni caso
acquistare per poche decine di euro, in
qualsiasi negozio ben fornito di artico-
li informatici una scheda dotata di va-
rie porte Firewire.

di Plinio Camaiti

L'editoriale tecnico

interessanti del momento.

Mode e tendenze del mercato

eguo regolarmente il forum di astronomia Coelestis ¢ prendo
spesso spunto dalle discussioni che leggo in quello spazio per
capire gli umori e le preferenze degli appassionati e le tendenze
del mercato della strumentazione astronomica. Un mercato che di re-
cente ¢ stato attraversato da qualche interessante “scossa” in conse-
guenza della presentazione di prodotti capaci di interpretare le esigen-
ze ¢ 1 gusti del momento. Eccone un elenco di quelli che ritengo i pilt

ln parecchl si sono accorti del fenomeno Lightbridge, i Dobson con
tubo a traliccio prodotti dalla Meade che hanno sa-
puto guidare la crescita esponenziale degli osserva-
tori visuali del cielo profondo, alla costante ricerca
di strumenti con un favorevole rapporto apertura/
, prezzo. Come spesso accade, la Meade ha in questo
* colto nel segno, offrendo i Dobson Lightbridge, te-
stati con buoni risultati dal nostro Staff Tecnico
, (Coelum n. 98) ad un prezzo davvero competitivo.

Anche i grandi Dobson, quelli di diametro supe-
riore a 400 mm, spesso costruiti da alcuni nostri bravi artigiani come Reginato
e Germano Marcon, continuano ad attirare 1’attenzione degli appassionati no-
nostante il costante peggioramento dei nostri cieli causato dall’inquinamento lu-
minoso. L'effetto passaparola, la diffusione dei diari di osservazione di oggetti
deboli che si leggono sui siti web amatoriali, il successo della rubrica del no-
stro Salvatore Albano su Coelum sono alcuni dei motivi che spiegano questo
interesse, che il sottoscritto aveva pronosticato da queste stesse pagine quasi due

anni fa.

Parlando di catadiottrici, mentre mi risulta sempre piuttosto alto l'interesse
per i Maksutov di piccola e media apertura e per gli Schmidt-Cassegrain “en-
try-level” da 8 pollici, alcuni negozianti mi hanno se-

La camera DMK31AFO03.AS ha una
forma cubica ¢ dimensioni molto con-
tenute: 50,6x50,6X50 mm, con un peso
di 265 grammi. Viene fornita con uno
zoccolino dotato di filettatura standard
per cavalletto fotografico (1/4-20) e
“naso” 31,8 mm. Stranamente la dota-
zione di serie non comprende il cavo
Firewire né 1’alimentatore (che va col-
legato al cavo Firewire), tutti “accesso-
ri” che ¢ ovviamente necessario com-
prare assieme alla telecamera.

Vantaggi pratici

La telecamera DMK31AF03.AS & in
grado di produrre 30 fps alla risoluzio-

ling”,

Un altro capitolo
piuttosto  interes-
sante va dedicato ai piccoli rifrattori apocro-
matici, soprattutto a quelli di produzione ci-
nese o taiwanese come lo SkyWatcher S0ED
e lo Scopos 66ED, che continuano ad essere
venduti con successo per merito di un prezzo
contenuto abbinato alle prestazioni notevoli
che hanno dimostrato di poter offrire sia nel-
le applicazioni visuali che, soprattutto, in
quelle fotografiche del cielo profondo, specie
se accoppiati alle sempre piu diffuse reflex
digitali.

Al contrario, il mercato degli apocromati-
ci di fascia pit elevata e di apertura pill
grande (dai 100 mm in su) fatica a uscire
dalla sua piccolissima nicchia, e il mercato
langue, forse perché saturato negli anni pas-

gnalato, in casa Meade, una tendenza del pubblico a
preferire al momento dell’acquisto gli strumenti dota-
ti delle nuove ottiche “R” (ovvero quelli che la Meade
chiama Advanced Ritchey Chrétien) invece di quel-
li con le ottiche SC, evidentemente giudicate “sorpas-
sate” dagli acquirenti. A riprova del fatto che & sempre
importante, per un produttore, cambiare spesso i mo-
delli, anche solo facendo delle operazioni di “resty-

Il dobson Meade LightBridge. Corte-
sia Associazione Astrofili Chiavari.
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sati, o forse perché sono pochissimi
gli appassionati in grado di firmare
assegni di varie migliaia di euro.

Parlando degi accessori, sta avendo
un notevole successo ’oculare Baa-
der Hyperion Zoom, e chi lo vuole
acquistare & costretto a mettersi in “li-
sta d’attesa”. Il successo di questo
zoom sta avendo anche il merito di at-
tirare 1’attenzione sugli oculari a fo-

ne di 1024x768 digitalizzati a 10 bit e
trasferiti a 8 bit, cosi che ogni secondo
vengono trasferiti 3 MB di dati che de-
vono essere in qualche modo “elabora-
ti” dal computer e registrati sul disco
fisso. Utilizzando perd un disco rigido
esterno tipo Maxtor con interfaccia Fi-
rewire (& possibile collegare simulta-
neamente fino a 63 dispositivi Firewi-
re) 1 dati inviati dalla telecamera ven-
gono salvati “al volo™ nel disco fisso
esterno senza impegnare il processore
del PC.

Un bel vantaggio, che permette di
utilizzare PC relativamente lenti come
il mio Centrino 1.3 Gb senza alcun
problema di rallentamento del PC; in
pratica durante la registrazione alla
massima risoluzione, i filmati vengono
visualizzati sullo schermo con la flui-
dita tipica del “tempo reale”. La gran-
de ampiezza garantita dalla banda Fi-
rewire permette soprattutto di trasferi-
re 1 filmati senza comprimere i dati, co-
sa che invece viene fatta abbondante-
mente dai driver delle webcam, che
hanno a disposizione la “strettoia” im-
posta dalla banda USB, specialmente
dalla 1.0 o 1.1,

Vantaggi e svantaggi
del B/N sul colore

La DMK31AF03.AS ¢ una teleca-
mera in bianco e nero che impiega il
sensore Sony [CX204AL da 1/3 di pol-
lice a scansione progressiva, con una
risoluzione di 1024x768 pixel quadra-
ti da 4,65 micron di lato. Questo sen-
sore risulta pit sensibile rispetto al mo-
dello a colori. Infatti i sensori a colori
hanno davanti ai pixel una matrice di
filtri di Bayer, che come tutti i filtri at-
tenuano inevitabilmente la luce che
giunge agli elementi fotosensibili. 11
vantaggio di sensibilita & dell’ ordine di
grandezza di un fattore 2.

cale variabile, in passato snobbati dal
pubblico per la loro vera o presunta
minore qualita rispetto alle focali fis-
se. Sta di fatto che in breve tempo
molti si sono ricreduti, ed vari pro-
duttori come Pentax, TeleVue, Vixen,
hanno presentato o rilanciato i loro
Zoom, sperando di cavalcare 1’onda
di un mercato — quello degli oculari —
ormai saturo di tanti, forse troppi tipi
di oculari. *

1l costruttore dichiara che la conver-
sione analogico/digitale avviene con
un bitrate di 10 bit (1000 sfumature di
grigio), ma che questa dinamica viene
poi compressa a 8 bit (256 sfumature
di grigio). Una dinamica buona, ma
non esuberante, che tuttavia mi ha da-
to I'impressione, durante il test sul cie-
lo, di non avere una particolare in-
fluenza sulla qualita delle immagini fi-
nali, che sono state registrate con una
notevole quantita di sfumature.

L'unico vero svantaggio delle ripre-
se in bianco e nero & la necessita, nel
caso si vogliano ottenere riprese a co-
lori reali, di eseguire 3 distinti filmati
dello stesso oggetto attraverso 3 filtri
standard RGB (Rosso, Verde, Blu),
complicando notevolmente sia la ripre-
sa che 1’elaborazione dei filmati e del-
le immagini finali.

Un software potente
ma facile da usare

La camera viene fornita con a corre-
do il software IC-Capture, un pro-
gramma completo, potente e facile da
usare, creato per I’ambiente Windows.
11 software gestisce le telecamere Ima-
ging Source in modo razionale, per-
mettendo di controllare tutti i parame-
tri di ripresa (tempo di posa, guadagno,
frequenza di quadro), oltre a lumino-
sitd, contrasto e risoluzione.

Oltre a questo & possibile sfruttare
alcune utilissime funzioni come la ri-
duzione del rumore elettronico (che in
pratica fa eseguire alla camera un dark
frame e lo sottrac automaticamente ai
fotogrammi prima della loro registra-
zione) e il ROI (Region of Interest),
che permette di selezionare manual-
mente una regione qualsiasi del foto-
gramma, “stringendo” in pratica 1’in-
quadratura attorno al soggetto di inte-
resse e permettendo cosi di trasferire e

registrare solo i dati che interessano,
con evidenti vantaggi in termini di “pe-
so” dei filmati e di velocita di quadro.
Tra le funzioni pit utili & da segnalare
anche la visualizzazione dell’istogram-
ma istantaneo dei fotogrammi, che per-
mette di scegliere in modo razionale i
parametri di ripresa.

Il Test

La messa a fuoco e la regolazione
dei parametri di ripresa avviene, come
di consueto, osservando sul monitor le
immagini in tempo reale. I comandi
sono intuitivi e le regolazioni del tem-
po di posa, del guadagno elettronico e
del frame rate avvengono regolando
con il mouse altrettanti cursori mentre
si osservano le immagini scorrere sul-
lo schermo e 1’istogramma, che aiuta a
trovare le regolazioni pill appropriate.

L’uso della funzione ROI, descritta
in precedenza, & consigliabile con sog-
getti planetari, ma IC Capture non per-
mette purtroppo la selezione con il
mouse della regione di interesse, ri-
chiedendo invece 1'uso dei tasti-curso-
re, un processo pill lento e scomodo,
che tuttavia, alla fine, non richiede pit
di un minuto di lavoro.

Ho provato a fare qualche ripresa do-
po avere attivato la funzione di ridu-
zione del rumore, che rallenta moltissi-
mo il computer perché richiede uno
sforzo notevole al processore del com-
puter. Pertanto questa funzione, che ri-
duce il rumore in modo ben visibile, &
da utilizzare solo quando si fanno ri-
prese di soggetti molto deboli che ri-
chiedono tempi di posa lunghi.

E da sottolineare che questa teleca-
mera appartiene alla serie AS, recente-
mente introdotta dalla Imaging Source
per I'uso astronomico, che offre la pos-
sibilita di impostare tempi di posa fino
ad 1 ora. Questo la trasforma in una ve-
ra e propria camera CCD per astrono-
mia, pur con i notevoli limiti imposti
dall’assenza di un dispositivo di raf-
freddamento (per ridurre il rumore ter-
mico del sensore) e dalla dinamica di
soli 8 bit.

Ripresa della Luna — Ho eseguito
varie sessioni di riprese lunari, usando
il telescopio planetario Gladius 315
della Lazzarotti Optics, uno strumento
ottimale per I’alta risoluzione. Non ho
mai avuto fortuna con il seeing, che
deformava continuamente le immagini
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In alto. Il software IC Capture consente di visualizzare I'istogramma delle immagini in
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tempo reale, aiutando I'utilizzatore a regolare in modo appropriato i parametri di ripresa.

Sotto. Il cratere Gassendi ripreso da P. Camaiti con telecamera ImagingSource
DMK31AF03.AS e telescopio Gladius 315 /25, con frame rate di 20 fps, filmato di 1200

fotogrammi elaborato con Registax 4.

\

In alto. Le tre immagini deep sky sono state eseguite con camera Imaging Source DMK31AF03.AS senza autoguida o guida ma-

lunari come un tappeto elastico, ma ho
potuto apprezzare la notevole velocita
dell’interfaccia Firewire, che mi ha
permesso di registrare “al volo” sul di-
sco Firewire esterno i filmati ripresi a
piena risoluzione (1024x768) alla fan-
tastica velocita di 30 fps.

I software IC Capture permette di
registrare i filmati in formato AVI sen-
za compressione oppure utilizzando
vari CODEC (codificatori-decodifica-
tori, in pratica dei driver che compri-
mono i dati in uscita). Fermo restando
che ¢ sempre consigliabile fare riprese
in modalita NON compressa, bisogna
perd tenere presente che talvolta & ne-
cessario risparmiare spazio sul disco
fisso, e quindi si possono usare anche
alcuni CoDec, che vanno pero scelti
solo dopo avere fatto qualche prova,
perché i software di elaborazione come
Registax 4 o IRIS potrebbero non ac-
cettare il filmato salvato perché non
compatibile con le proprie specifiche.

Saturno - Riprendere Saturno con
una telecamera fa subito capire all uti-
lizzatore se lo strumento & molto sensi-
bile o meno. Infatti Saturno ¢ un pia-
neta molto scuro, e mette spesso in cri-
si le webcam a colori, salvo quando si
utilizzano telescopi di apertura piutto-
sto generosa (>25 cm).

La DMK 31 AF03.AS ha superato
brillantemente il difficile test-Saturno,
in quanto ha permesso di fare riprese
del pianeta con tempi di posa relativa-
mente corti (1/10 di secondo), guada-
gno elettronico basso (quindi poco ru-
more elettronico) e frequenze di qua-
dro anche di 1/15 di secondo. 1l tutto
utilizzando un telescopio Gladius DK
da 315 mm a f/25. Per le riprese di Sa-
turno & stato particolarmente utile e ap-
prezzata la funzione ROI, che mi ha

nuale da Filippo Bradaschia e Omar Cauz con |z seguente strumentazione: M1 (somma di 38 pose da 32 s), NGC891 (somma di 40
pose da 39 s) con filtro UHC Astronomik e C9.25 a 7/3.3; M13 (somma di 30 pose da 20 s) con filtro UHC-S Baader e C9.25 a 1/3.3.



permesso di stringere |'inquadratura
sul pianeta.

Profondo cielo — Come ho gia riferi-
to, la telecamera DMK31AF03.AS e il
software 1C Capture.AS sono in grado
di eseguire tempi di posa finoa | orae
di registrare e sottrarre automaticamen-
te il dark frame dai fotogrammi. Que-
sto mette a disposizione dell’utilizzato-
re la possibilitd di riprendere oggetti
del cielo profondo, oltretutto con 1’ otti-
ma risoluzione di 1024x768 pixel.

La tecnica piu corretta consiste nella
ripresa di un numero relativamente ele-
vato di fotogrammi (varie decine) ri-
presi con il tempo di posa pilt lungo
consentito dalla capacita di insegui-
mento della montatura che si ha a di-
sposizione.

L’uso, quando possibile, di telescopi
dotati di rapporti focali molto spinti (ad
esempio f/2,8-f/4) o di riduttori di fo-
cale che portino i diffusi SC al rappor-
to focale di t/3,3 permette di “aiutare”
la telecamera a registrare la debole lu-
ce degli oggetti deepsky con 1-5 minu-
ti di posa.

Riprendendo molte pose del sogget-

to, e sommandole dopo averle messe a
registro con i soliti software di selezio-
ne, somma ed elaborazione (Registax,
IRIS, per citare i pit celebri program-
mi gratuiti di questo tipo), & possibile
ottenere notevoli immagini, come testi-
moniato dalle foto di esempio pubbli-
cate in questo test.

To non ho potuto tuttavia fare questo
tipo di test perché il mio telescopio &
un /25 “nativo”, e quindi del tutto ina-
datto alle riprese Deep-Sky.

Commento finale

La DMK31AF(03.AS Firewire e il
software IC Capture sono una combi-
nazione molto potente e flessibile, che
supera in modo brillante molti dei li-
miti che penalizzano le webcam. Il
prezzo di circa 727 euro, pur non es-
sendo un prezzo basso in assoluto, €
adeguato considerando 1’elevata risolu-
zione della camera e le funzioni vera-
mente ben progettate del suo software
fornito a corredo.

Per chi desidera risparmiare sono di-
sponibili le camere Imaging Source

con risoluzione 640x480, offerte al
prezzo molto interessante di 377 euro.

Per chi invece desidera una risolu-
zione ancora superiore, ¢ disponibile
anche una coppia di camere (tutte le ca-
mere Imaging Source sono disponibili
sia nella versione a colori che quella in
bianco e nero) con risoluzione di
1280x1024 pixel.

Ringraziamo 1’Ottica San Marco di
Pordenone per avere messo a disposi-
zione ’esemplare testato. *

PLiNIO CAMAITI & nato a Milano nel
1959, dove attualmente vive. E con-
sulente tecnico di aziende del setto-
re astronomico e di alcuni Osserva-
tori astronomici professionali. Pre-
dilige la tecnica dei telescopi ed &
appassionato di osservazioni e di ri-
presa CCD di pianeti.

Si occupa anche di astrometria di
asteroidi e non disdegna le riprese
del cielo profondo.

E-mail: camaiti@ coelum.com



